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Gemeinde Pramet

4910 RIED IM INNKREIS | TECHNO-Z RIED | MOLKEREISTRASSE 4 TOP 9
Tel. 07752/86890 | e-mail: office@halabi.at | www.halabi.at

ITU INSTITUT FUR TRINKWASSERUNTERSUCHUNG GmbH

DR. MED. MILO HALABI

MAG. MAG. RER. NAT. FRANZ ZWINGLER

Pramet 35
4925 Pramet “S0/1EC 17020
Ried, am 23.06.2026
Inspektionsbericht
Nr. AU2605113 zu Lokalaugenschein Nr.: 030289

Auftrag: Untersuchung gem. TWVO
Anlagenbezeichnung: Wasserversorgung Mitterfeld, Pramet, 4925 Pramet
Anlagen-ID: 12231000
Versorgungsumfang: Gemeinde

Art des Wasserspenders:  Bohrbrunnen Mittelfeld 60 m

Gutachterliche Feststellungen aufgrund der durchgefiihrten Analysen und Vor-Ort-Erhebungen:

Im Rahmen des durchgefihrten Lokalaugenscheines wurden aus wasserhygienischer Sicht grobsinnlich keine Mangel
am Zustand der Wasserversorgungsanlage festgestellt, die eine Eigung des Wassers als Trinkwasser ausschlielen.
Das Ergebnis der Laboruntersuchungen weist - soweit untersucht - keine Uberschreitungen der Parameterwerte
gemalf Trinkwasserverordnung BGBI. 11 304/2001 (in der glltigen Fassung) auf.

Das Wasser entspricht im Rahmen des durchgefiihrten Untersuchungsumfanges den geltenden
lebensmittelrechtlichen Vorschriften. Das Wasser ist zur Verwendung als Trinkwasser geeignet.

Anmerkungen:
Der Inspektionsbericht wurde zusammen mit Dr. Franz Mayringer erstellt.
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5 : MMag.‘I'-_/ranz Z_\_Nlngler . Digitally signed by Franz Zwingler
Inspektionsstellenleiter, Priifstellenleitern Stv.

Autorisierter Gutachter nach §73 LMSVG Date: 23.06.2026 09:09:42
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" Lokalaugenschein
030289

Anlagenbezeichnung: Wasserversorgung Mitterfeld, Pramet, 4925 Pramet
Inspiziertes Objekt: Gesamte Anlage

Auftraggeber: Gemeinde Pramet, Pramet 35, 4925 Pramet
Durchgefiihrt am: 26.05.2026

Durchgefiihrt von: Herr Peter Zwingler/ Institut

Angewandte Methode: ONORM M 5874:2009

Anlagenbeschreibung: Es handelt sich um einen Bohrbrunnen ca. 10 m im Westen des Wohnhauses Pramet
Nr. 49. Der begehbare Vorschacht ist 2,2 m tief betoniert und liegt auf einer kiinstlich
aufgeschiitteten Kuppe. Der Boden des Schachtes ist betoniert und weist einen Abfluss
auf. Das Bohrloch ist mittels Flansch verschlossen und ein geknietes wenige cm langes
Bellftungsrohr ist vorhanden. Die seitlichen Rohrdurchfiihrungen sind abgedichtet. Das
Wasser wird mittels Unterwasserpumpe gefordert. Die Abdeckung des Schachtes erfolgt
mit einem ungeteilten Betondeckel mit zwei versperrbaren Metalleinstiegen mit
Beluftungspilz und Insektengitter. Die direkte Umgebung des Brunnens ist Rasenflache
und ein Spielplatz. Die weitere Umgebung ist verbautes Siedlungsgebiet. Vom Brunnen
wird das Wasser in den Hochbehalter gepumpt. Dieser befindet sich ca. 10 m im Osten
der Strafl’e zwischen Pramet und Feitzing. Die Hochbehalteranlage ist aus Polyester
gefertigt und weist zwei je 75 m® fassende Wasserbecken auf, die mit je einem
Beluftungspilz ausgestattet sind. Die gesamte Anlage ist mit Erde Uberschittet. Der
Einstieg ist mit einem Uberlappenden Metalldeckel abgedeckt und weist 25 cm
Uberniveau zur Umgebung auf.

Anlagenbewertung:

Die Wasserversorgungsanlage befindet sich, soweit einsehbar, in ordnungsgemalem Zustand, eine negative
Beeinflussung der Wasserqualitat wird hintangehalten.
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" Bakteriologische Analyse
Prot. Nr. 2605113-01

ditierung 4
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‘ Entnahmestelle: ‘Auslauf Gemeindeamt WC Herren

Auftraggeber: Gemeinde Pramet Pramet 35, 4925 Pramet

Anlagenbezeichnung: Wasserversorgung Mitterfeld, Pramet, 4925 Pramet

Protokoll Nr.: 2605113-01 Entnahmestellen Nr.: 01

Entnommen am: 26.05.2026 09:32 Entnommen von: ITU Zwingler Peter

Eingegangen am: 26.05.2026 11:42 Auftrag: Untersuchung gem. TWVO

Beginn Analyse: 26.05.2026 12:30 Ende Analyse: 29.05.2026 09:51

Analysenumfang: Mindestuntersuchung

Misch- oder Wechselwasser: Nein

Lasst Riickschluss auf die Beschaffenheit beim Verbraucher zu: Ja

Lasst Riickschluss auf die Grundwasserbeschaffenheit zu: Ja

Probenahmeverfahren: ONORM EN ISO 19458:2006, Zweck a

Parameter Einheit Parameterwert/ Messwert Methode
Indikatorenwert

Aussehen (vor Ort) ohne Besonderheiten ONORM M 6620:2012

Geruch (vor Ort) ohne Besonderheiten ONORM M 6620:2012

Geschmack (vor Ort) ohne Besonderheiten ONORM M 6620:2012

Koloniezahl bei 22°C KBE/mlI 100 1 ONORM EN ISO 6222:1999

Koloniezahl bei 36°C KBE/ml 20 nicht nachweisbar ONORM EN ISO 6222:1999

Escherichia coli KBE/100ml nicht nachweisbar nicht nachweisbar ONORM EN ISO 9308-1:2017

Coliforme Bakterien KBE/100ml nicht nachweisbar nicht nachweisbar ONORM EN ISO 9308-1:2017

Intestinale Enterokokken KBE/100ml nicht nachweisbar nicht nachweisbar DIN EN ISO 7899-2:2000

Allgemeine Hinweise:
- KBE = Koloniebildende Einheiten

- Parameterwert entspricht It. Trinkwasserverordnung einem Grenzwert, der Indikatorwert entspricht einem Richtwert.
- "nicht nachweisbar" entspricht der Bestimmungsgrenze kleiner gleich 4 KBE
- Ein allfallig zum Einsatz kommender Probenahmeplan wird gemal DOK_Probenahmeplane umgesetzt.

- Die Beurteilung der Ergebnisse bezieht sich nur auf die vorliegenden Parameter des beprobten Gegenstandes.
- Eine Vervielfaltigung ist nur mit Zustimmung der Prif- und Inspektionsstelle erlaubt.

- Fur Uberbrachte Proben gilt, dass die Proben wie erhalten analysiert werden. Fur Herkunft, Probenahme, Konservierung und Transport der

Proben wird in diesen Fallen keine

Haftung Gbernommen.

- Messunsicherheit: es wird geman ILAC G8 4.2.1 die binare Entscheidungsregel angewendet.

KBE bei 22 °C/36 °C: Bei desinfiziertem Wasser unmittelbar nach Desinfektion (UV, Chlor, Ozon) gilt abweichend zu oben angegebenem
Indikatorwert: 10 KBE/ml bei 22 °C und 36 °C
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Chemisch-physikalische Analyse
Prot. Nr. 2605113-01

‘ Entnahmestelle: ‘Auslauf Gemeindeamt WC Herren

Auftraggeber: Gemeinde Pramet Pramet 35, 4925 Pramet

Anlagenbezeichnung: Wasserversorgung Mitterfeld, Pramet, 4925 Pramet

Protokoll Nr.: 2605113-01 Entnahmestellen Nr.: 01

Entnommen am: 26.05.2026 09:32 Entnommen von: ITU Zwingler Peter

Eingegangen am: 26.05.2026 11:42 Auftrag: Untersuchung gem. TWVO

Beginn Analyse: 26.05.2026 09:51 Ende Analyse: 08.06.2026 14:32

Analysenumfang Mindestuntersuchung

Misch- oder Wechselwasser: Nein

Lasst Riickschluss auf die Beschaffenheit beim Verbraucher zu: Ja

Lasst Riickschluss auf die Grundwasserbeschaffenheit zu: Ja

Probenahmeverfahren: ‘ ONORM ISO 5667-5:2015

Parameter Einheit Parameterwert/ Messwert Methode
Indikatorenwert

Wassertemperatur (vor Ort) °C 25 11,9 ONORM M 6616:1994

pH-Wert (vor Ort) 6,5-9,5 7,6 ONORM EN ISO 10523:2012

Elektrische Leitfahigkeit bei 20°C pS/cm 2500 394 DIN EN 27888:1993

(vor Ort)

Saurekapazitat bis pH 4,3 mmol/| - 4,42 DIN 38409-7:2005 *

Gesamtharte (Wasserharte) °dH - 11,9 DIN 38409-6:1996 *

Gesamtharte mmol/l - 2,12 DIN 38409-6:1996 *

Carbonatharte °dH - 11,9 DIN 38409-7:2005 *

Hydrogencarbonat mg/l - 270 DIN 38409-7:2005 *

8)2(idierbarkeit Permanganatindex mg/| 50 <0,50 ONORM EN ISO 8467:1996

Ammonium mg/| 0,50 <0,05 DIN 38406-5:1983

Nitrit mg/! 0,1 <0,013 ONORM EN 26777:1993

Nitrat mg/| 50 <1 DIN EN ISO 10304-1:2009 *

Natrium mg/l 200 4,8 DIN EN ISO 14911:1999 *

Kalium mg/l 50 1,25 DIN EN ISO 14911:1999 *

Magnesium mg/l 150 21 DIN EN ISO 14911:1999 *

Calcium mg/! 400 51 DIN EN ISO 14911:1999 *

Eisen mg/l 0,2 <0,027 DIN 38406-1:1983

Mangan mgl/l 0,05 <0,010 DIN 38406-2:1983

Chlorid mg/| 200 4,1 DIN EN ISO 10304-1:2009 *

Sulfat mg/I 250 14,0 DIN EN ISO 10304-1:2009 *

Allgemeine Hinweise:

- Ein allfallig zum Einsatz kommender Probenahmeplan wird gemaR DOK_Probenahmeplane umgesetzt.

- Parameterwert entspricht It. Trinkwasserverordnung einem Grenzwert, der Indikatorwert entspricht einem Richtwert.

- Bei den mit *), °), ~) oder *) nach der Methode versehenen Parametern handelt es sich um bei ITU nicht akkreditierte Methoden. Die Analytik
erfolgt in fir diese Methoden akkreditierten Partnerlabors. Fiir die mit **) nach der Methode versehenen Parametern sind auch die Partnerlabors
nicht akkreditiert.

- Fir Uberbrachte Proben gilt, dass die Proben wie erhalten analysiert werden. Fir Herkunft, Probenahme, Konservierung und Transport der
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Prot. Nr. 2605113-01

Proben wird in diesen Fallen keine Haftung tibernommen.
- Die Beurteilung der Ergebnisse bezieht sich nur auf die vorliegenden Parameter des beprobten Gegenstandes.

- Eine Vervielfaltigung ist nur mit Zustimmung der Prif- und Inspektionsstelle erlaubt.
- Messunsicherheit: es wird geman ILAC G8 4.2.1 die binare Entscheidungsregel angewendet.
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" Bakteriologische Analyse
Prot. Nr. 2605113-02

ditierung 4
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‘ Entnahmestelle: ‘Auslauf Kindergarten WC / Waschraum/rechts

Auftraggeber: Gemeinde Pramet Pramet 35, 4925 Pramet

Anlagenbezeichnung: Wasserversorgung Mitterfeld, Pramet, 4925 Pramet

Protokoll Nr.: 2605113-02 Entnahmestellen Nr.: 02

Entnommen am: 26.05.2026 09:32 Entnommen von: ITU Zwingler Peter

Eingegangen am: 26.05.2026 11:42 Auftrag: Untersuchung gem. TWVO

Beginn Analyse: 26.05.2026 12:30 Ende Analyse: 29.05.2026 09:52

Analysenumfang: Bakteriologie ohne Ammonium u. pH

Misch- oder Wechselwasser: Nein

Lasst Riickschluss auf die Beschaffenheit beim Verbraucher zu: Ja

Lasst Riickschluss auf die Grundwasserbeschaffenheit zu: Ja

Probenahmeverfahren: ONORM EN ISO 19458:2006, Zweck a

Parameter Einheit Parameterwert/ Messwert Methode
Indikatorenwert

Aussehen (vor Ort) ohne Besonderheiten ONORM M 6620:2012

Geruch (vor Ort) ohne Besonderheiten ONORM M 6620:2012

Geschmack (vor Ort) ohne Besonderheiten ONORM M 6620:2012

Koloniezahl bei 22°C KBE/ml 100 nicht nachweisbar ONORM EN ISO 6222:1999

Koloniezahl bei 36°C KBE/ml 20 nicht nachweisbar ONORM EN ISO 6222:1999

Escherichia coli KBE/100ml nicht nachweisbar nicht nachweisbar ONORM EN ISO 9308-1:2017

Coliforme Bakterien KBE/100ml nicht nachweisbar nicht nachweisbar ONORM EN ISO 9308-1:2017

Intestinale Enterokokken KBE/100ml nicht nachweisbar nicht nachweisbar DIN EN ISO 7899-2:2000

Allgemeine Hinweise:
- KBE = Koloniebildende Einheiten

- Parameterwert entspricht It. Trinkwasserverordnung einem Grenzwert, der Indikatorwert entspricht einem Richtwert.
- "nicht nachweisbar" entspricht der Bestimmungsgrenze kleiner gleich 4 KBE
- Ein allfallig zum Einsatz kommender Probenahmeplan wird gemal DOK_Probenahmeplane umgesetzt.

- Die Beurteilung der Ergebnisse bezieht sich nur auf die vorliegenden Parameter des beprobten Gegenstandes.
- Eine Vervielfaltigung ist nur mit Zustimmung der Prif- und Inspektionsstelle erlaubt.

- Fur Uberbrachte Proben gilt, dass die Proben wie erhalten analysiert werden. Fur Herkunft, Probenahme, Konservierung und Transport der

Proben wird in diesen Fallen keine

Haftung Gbernommen.

- Messunsicherheit: es wird geman ILAC G8 4.2.1 die binare Entscheidungsregel angewendet.

KBE bei 22 °C/36 °C: Bei desinfiziertem Wasser unmittelbar nach Desinfektion (UV, Chlor, Ozon) gilt abweichend zu oben angegebenem
Indikatorwert: 10 KBE/ml bei 22 °C und 36 °C
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Chemisch-physikalische Analyse
Prot. Nr. 2605113-02

‘ Entnahmestelle: ‘Auslauf Kindergarten WC / Waschraum/rechts

Auftraggeber: Gemeinde Pramet Pramet 35, 4925 Pramet

Anlagenbezeichnung: Wasserversorgung Mitterfeld, Pramet, 4925 Pramet

Protokoll Nr.: 2605113-02 Entnahmestellen Nr.: 02

Entnommen am: 26.05.2026 09:32 Entnommen von: ITU Zwingler Peter

Eingegangen am: 26.05.2026 11:42 Auftrag: Untersuchung gem. TWVO

Beginn Analyse: 26.05.2026 09:36 Ende Analyse: 26.05.2026 09:37

Analysenumfang Bakteriologie ohne Ammonium u. pH

Misch- oder Wechselwasser: Nein

Lasst Riickschluss auf die Beschaffenheit beim Verbraucher zu: Ja

Lasst Riickschluss auf die Grundwasserbeschaffenheit zu: Ja

Probenahmeverfahren: ‘ ONORM ISO 5667-5:2015

Parameter Einheit Parameterwert/ Messwert Methode
Indikatorenwert

Wassertemperatur (vor Ort) °C 25 13,1 ONORM M 6616:1994

Elektrische Leitfahigkeit bei 20°C pS/cm 2500 414 DIN EN 27888:1993

(vor Ort)

Allgemeine Hinweise:

- Ein allfallig zum Einsatz kommender Probenahmeplan wird gemal DOK_Probenahmeplane umgesetzt.

- Parameterwert entspricht It. Trinkwasserverordnung einem Grenzwert, der Indikatorwert entspricht einem Richtwert.

- Bei den mit *), °), ~) oder *) nach der Methode versehenen Parametern handelt es sich um bei ITU nicht akkreditierte Methoden. Die Analytik
erfolgt in fur diese Methoden akkreditierten Partnerlabors. Fuir die mit **) nach der Methode versehenen Parametern sind auch die Partnerlabors
nicht akkreditiert.

- Fir uberbrachte Proben gilt, dass die Proben wie erhalten analysiert werden. Fir Herkunft, Probenahme, Konservierung und Transport der
Proben wird in diesen Fallen keine Haftung tibernommen.

- Die Beurteilung der Ergebnisse bezieht sich nur auf die vorliegenden Parameter des beprobten Gegenstandes.

- Eine Vervielfaltigung ist nur mit Zustimmung der Prif- und Inspektionsstelle erlaubt.

- Messunsicherheit: es wird geman ILAC G8 4.2.1 die binare Entscheidungsregel angewendet.
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